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Sinds 1911 is Hoopman Machines B.V. uit Aalten
fabrikant van de -holaras- machines. Er worden
machines geproduceerd en ontwikkeld voor de
veehouderij, voederwinning, uienverwerking,
infratechniek en de biogas industrie.

Naast de standaard machines in het assortiment,
hebben veel van deze machines de mogelijkheid
om ze naar eigen wens uit te breiden met de
mogelijke opties.

Op 8 september 2011 ontving Hoopman
Machines B.V. het ‘predicaat Hofleverancier’ De
uitreiking vond plaats tijdens de receptie welke
gehouden werd ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan.

Hoopman Machines B.V. staat voor een gezond
bedrijf dat wereldwijd reputatie heeft opgebouwd
in kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie!

Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier

Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden.
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A nholaras

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE JUMBO JUMBO-G JUMBO-KF JUMBO-KS VIKING
AANKOPPELING driepunts driepunts driepunts front / shovel front
GEWICHT 1050 kg 1250 kg 500 cm 470 cm 430 cm
ROTOREN 2 2 2 2 2
AANDRIJVING aftakas aftakas aftakas 300 cm 260 cm
TRANSPORTBREEDTE 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm
WERKBREEDTE 600 cm 600 cm 600 cm 600 cm 600 cm
HYDR. ZWENKBAAR ja - - - -

HYDR. OPKLAPBAAR optie standaard standaard standaard standaard
HYDR. UITSCHUIFBAAR optie standaard optie standaard standaard
ELEKTRO-HYDR. BEDIENING optie optie optie standaard optie
GRASVORK - optie optie optie optie
AFSCHUIFVORK - optie optie optie optie
VERDEELWALS = optie optie optie optie

BENODIGDE OLIEOPBRENGST 40 /min-180bar 40I/min-200bar 40I/min-200bar 150 I/min-200bar 40 I/min-200 bar




Kuilverdeler | sjumBo - VIKING

De -holaras- kuilverdelers verwerken snel en in één werkgang grote
hoeveelheden kuilgras intensief en gelijkmatig. Elke keer wanneer u
over het midden van de kuil rijdt, wordt het gras verdeeld en de kuil
met toenemende mate vast gereden.

De kuilverdeler is standaard in 2 types leverbaar namelijk JUMBO of
VIKING. Per type zijn er verschillende opties mogelijk. De -holaras-
kuilverdelers zijn de eerste verdelers met twee rotoren. Drie robuuste
tandwielkasten zorgen voor de aandrijving van beide rotoren. De
zijdoeken zijn opklapbaar en uitschuifbaar, waardoor het mogelijk is
rijkuilen van ca. 6 meter te bewerken. Alle types zijn standaard voorzien
diepteschotels.

TYPE

JUMBO Kuilverdeler, hydraulisch zwenkbaar

JUMBO-G Zware machine en frame, hydr. opklapbaar en uitschuifbaar

JUMBO-KF  Door de korte aanbouw speciaal geschikt voor frontaanbouw van trekker
H-JUMBO-KS Geschikt voor shovelaanbouw. Hydromotor aandrijving.

VIKING Zeer sterk en robuust gebouwd. Geschikt voor trekkers vanaf 180 PK

JUMBO-KF - Front uitvoering H-JUMBO-KS - Shovelaanbouw Zijdoeken hydr. opklapbaar en
uitschuifbaar



A nholaras

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE M.E.S.

AANKOPPELING
WERKBREEDTE
SCHUIFHOOGTE
TRANSPORTBREEDTE
GEWICHT

EXTRA GEWICHTEN
E/H BEDIENING
SHOVEL AANBOUW
VERSTELBAAR
HYDR. AANSLUITING
HYDR.VERMOGEN

500-H-75

driepunts
500 cm
75 cm
300 cm
1200 kg
optie
optie

holaras [70

500-H-115

driepunts
500 cm
115 cm
300cm
1600 kg
optie
optie

zijborden hydr. in-/uitklapbaar

Wy

500-H-135 470-H-115-F
driepunts front / shovel
500 cm 470 cm
135cm 115cm
300 cm 300 cm
1750 kg 1400 kg
optie -
optie optie
- optie

2 dw (of e/h)

benodigd circa 40 I/min - 180 bar

polaes

430-H-115-FK

front

430cm
115 cm
260 cm
1350 kg

optie

530-H-135-FK

front

530cm
135cm
260 cm
1450 kg

optie

zijborden hydr. front klapbaar



Mais-Eqgalisatieschuif | mEs.

Bij de maisoogst is het verdelen en vast rijden van de mais door de
steeds groter en breder geworden machines een vertragende factor.

De capaciteit van de “hakseltrein” wordt steeds sneller, breder en groter
waardoor het egaliseren van de kuil een moeilijke en zware klus wordt.

Met de -holaras- mais-egalisatieschuif kan men de met kippers of
silagewagens aangevoerde mais in een mum van tijd zeer efficiént
verdelen en vlak trekken. De machine heeft 2 hydraulisch bedienbare
zijkanten welke zowel trekkend als duwend gebruikt kunnen worden.
De maisschuif is geschikt voor diverse aanbouwmogelijkheden en heeft
een maximale werkbreedte van ruim 5 meter.

STANDAARD UITVOERING

«  Robuust en zwaar gebouwd

- Werkbreedte max. 530 cm

- Driepunts-, front of shovelaanbouw

«  Schuifhoogte 75/115/ 135 cm

«  Links en rechts hydraulisch in-/uitklapbaar

I -

M.E.S. 470-H-115 Shovel aanbouw M.E.S. 500-H-115 Zijborden inklapbaar M.E.S. 530-H-135 FK
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE

AANKOPPELING

GEWICHT

WERKBREEDTE

AFMETINGEN LXBXH

WALS INHOUD (L)

AANTAL WALS-RINGEN

DIAMETER WALS-RINGEN
BENODIGD HYDRAULISCH VERMOGEN
SIDESHIFT VERSTELLING (0 - 50 CM)
BALLAST GEWICHTEN
VERLICHTING

TREKPUNT

HYDR. OPKLAPBARE ZIJWALSEN

STEGO 200-ECO

driepunts, cat Il
ca. 1070 kg

200 cm
142x188x130 cm
470 |

9

@90 cm

40 1/min - 180 bar

optie

STEGO 200-PRO

driepunts, cat Il
ca. 1205 kg

200 cm
149%x188x130 cm
4701

9

@90 cm

40 |/min - 180 bar
optie

optie

optie

standaard

optie

STEGO 285-ECO

driepunts, cat Il
ca. 1310 kg
285cm
142x270x130 cm
735 |

12

@90 cm

40 |/min - 180 bar
optie

STEGO 285-PRO

driepunts, cat Il
ca. 1465 kg
285cm
149x270x130 cm
735 |

12

@90 cm

40 |/min - 180 bar
optie

optie

optie

standaard

optie



STANDAARD UITVOERING

- ECO of PRO uitvoering

- Optimale kuilverdichting

«  Geschikt voor gras en mais

. Werk breedte 200, 285 tot max. 485 cm

- Driepunts/Front aankoppeling

- Variabele gewicht-instelling. De wals kan
eventueel gevuld worden met water of zand

STEGO 285-PRO
met sideshift en gewichten

Kuilverdichtingswals |steco

Een optimale kuilverdichting is noodzakelijk voor het goed bewaren
van kuilgras en kuilmais. Naast de kuilverdeler,maisschuif en gras-/
silagevork levert -holaras- de verdichtingswals type Stego.

De wals is leverbaarin werkbreedtes van 200, 285 of 485 cm en heeft een
variabele gewichtsinstelling. Zo kan de verdichtingswals bijvoorbeeld
gevuld met water of zand. De machine kan eventueel worden uitgebreid
met diverse opties zoals extra ballast gewichten, sideshift verstelling en
electro-/hydraulische bediening.

STEGO ECO - Basis uitvoering. Leverbaar met sideshift verstelling. Geen
verdere opties mogelijk
STEGO PRO - Zware uitvoering geschikt voor professioneel gebruik.
Diverse opties mogelijk

OPTIES

Sideshift verstelling 50 cm links-rechts

Ballast gewichten (300 kg stuk)

Verlichting

Hydr. opklapbare zijwalsen (per zijde ca. 100 cm, 185 |, 600 kg)

Afgeronde ringen om Dop t.b.v. vullen aan zijkant wals
evl. wikkelen te voorkomen



Tips om goed te kuilen

«  Zorg dat gras of mais 30 tot 40 procent droge stof heeft. Dan laat
het zich het beste verdichten.

«  Zorg dat de kuilplaat schoon is en de aanvoerroute naar de kuil
schoon. Voerresten die mee de kuil in gaan zijn een bron van
ongewenste bacterien in de kuil. Een schone aanvoerroute
voorkomt ook grond in de kuil.

«  Verdeel het kuilvoer meteen in dunne laagjes en rijdt die direct
goed aan. 30 centimeter is al een dikke laag.

«  Legde kuil hol aan om de randen zo goed mogelijk te verdichten.

+  Rijd bij ‘lasagnakuilen’ niet met de trekker over de kuil als er nog
geen nieuw gras op ligt. Over een open kuil rijden verwijdert
namelijk geen lucht maar pompt min of meer weer verse lucht in
de bovenlaag.

- Let extra op het goed uit elkaar trekken van de massa als het
gesneden gras als een brood uit de bak komt.

« Rijd volledig over de kuil heen. Een talud dat dan aan de
achterkant overblijft lijkt verloren ruimte maar effectief valt dat
mee. Op het laatst het achterste deel nog vierkant afwerken valt
wat verdichting betreft gauw tegen.

«  Sluit de kuil direct na het aanrijden luchtdicht af.

Bron: Boerderij 100 - no.25
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A nholaras

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE

BREEDTE

HOOGTE

AANTAL TANDEN
LENGTE VAN TANDEN
DIAMETER TANDEN
GEWICHT
AFSCHUIFBORD

PROFI 260

260 cm

126 cm

12

160 cm

@35 mm

ca.450 kg

hydraulisch uitschuifbaar

HULK 300

300 cm
140 cm

8

142 cm
@70 mm
ca. 1100 kg



HULK 300

T

Silagevork | ProFI/ HULK

De -holaras- SILAGEVORK, type PROFI-260 en type HULK-300 zijn
afgestemd op de wensen van de moderne

veehouder. Het met een opraapwagen of opraap-snijwagen
aangevoerde, voorgedroogde gras wordt geleidelijk verdeeld over
de kuil en eventueel door het hydraulisch bediende afschuifbord van
de vorken geschoven. Op deze manier worden de kuilen regelmatig
opgezet en gelijkertijd aangereden.

De -holaras- grasvork kan aan de driepunts van een trekker of aan de
voorlader van een tractor, shovel of verreiker

worden gemonteerd. Type PROFI 260 kan worden voorzien van een
hydraulische bovenklem, waardoor er tijdens het transport geen
materiaal van de vork valt, met name bij langer materiaal.

HULK 300 HULK 300

13
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A nholaras

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

MINIMAAL VERMOGEN
GEWICHT

BENODIGDE AFTAKAS

ADF-2000

175 cm

100 cm

105 cm

ca. 70 pk

ca. 350 kg

WWE 2580 SD 25 1210 met Gaffel 36 10 00 en
breekboutkoppeling KB 61/20, 1 34 delig R48 M10




Sleepvoeten verstelbaar

Afdekfrees | ADF-2000

De kuilafdekfrees kan zowel ‘overtop’als ‘onderdoor’ werken, eenvoudig
door de beschermkap 180° te draaien.

Hierdoor kan zowel op de zijkant van de kuil als bovenop de kuil
voldoende grond worden aangebracht.

De goed en gemakkelijk verstelbare geleidekap zorgt ervoor dat de
grond op de juiste, door u gewenste, plaats terecht komt. Ook goede
zijdelingse verstelmogelijkheid, om de sleuf op de juiste plaats naast
de kuil te kunnen maken. De machine vraagt in verhouding weinig
aandrijfkracht, de zware freesplaat heeft een vliegwielwerking.

De kuilafdekfrees is geschikt voor elke driepuntshefinrichting of
snelkoppeldriehoek. Bij de beschermings-/geleidingsplaat is een
verstelbare diepteslof gemonteerd. Hiermee kan de diepte van de frees
worden afgesteld. Demachine beschikt over sleepvoeten met hoogte-
instelling. Na gebruik kunnen deze sleepvoeten gebruikt worden als
steunpoten. Het is dus altijd makkelijk om de machine aan- en af te
koppelen.

Diepteslof Voorzien van speciale freesmessen

15
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE DODO 1500-SOLO
AANKOPPELING cat. ii of iii
LENGTE 160 cm

BREEDTE 140 cm

HOOGTE 120 cm

GEWICHT 225 kg
BEDIENING hydraulisch 1
HYDR. AANSLUITING 1 dw

HYDR. VERMOGEN 40 1/min - 180 bar
STROVORKEN optie

SPECIALE AANBOUW optie

16
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DODO 1500 SOLO

Balenklem |popo 1500

De -holaras- Balenklem, type DODO 1500 Solo, is de ideale
universele balenklem voor het transporteren, laden, stapelen
en verplaatsen van in folie gewikkelde rondbalen, rechthoekige
pakken en/of stropakken.

De balenklem is geschikt voor de driepuntsophanging van een
trekker of voor aanbouw aan onder meer frontlader, hefmast,
shovel, verreiker, heftruck of wiellader.

De machine is wat betreft de balenafmeting verstelbaar.

Type DODO 1500-Solo heeft standaard een gecombineerde
aanbouw van een driepunts en een EURO frontlader
wisselsysteem.

Om strobalen te verplaatsen kan tegen meerprijs een strovork
worden geleverd.

DODO 1500 SOLO

DODO 1500 SOLO
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Hoopman Machines B.V.
Dinxperlosestraatweg 145
NL-7122 JP AALTEN

T: +31 (0)543 466224

F: 431 (0)543 466464

E: info@holaras.nl

A# nolaras

Dealer

www.holaras.nl
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