DUPORT

Duport pomptankwagen type 4 in Line 10.000, 12.000, 14.000 en 16.000 liter tankinhoud.

Maatwerk in pomptankwagens

Duport pomptankwagens

Uw wensen vertaald zien in een voor u meest passende . .
P ® Tankinhoud tot 25.000 liter

® \oor intensief gebruik onder

voor iedereen. De instap-modellen van de Duport pomptankwagens de meest uiteenlopende

hebben een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Met het brede omstandigheden

® Enkel- en meerassig

® Nauwkeurige hoeveelheids-
regeling

pomptankwagen? Duport maakt het uitrijden van drijfmest bereikbaar

programma stelt u als het ware uw eigen pomptankwagen samen.

Duport pomptankwagens zijn gebouwd op een intensief gebruik
onder de meest uiteenlopende omstandigheden en zorgen voor een

nauwkeurige uitbrenging van de vooraf ingestelde hoeveelheid drijfmest.




Onderscheidend in techniek
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Nauwkeurig werken met  Wormpompen

De Duport pomptankwagens zijn
Duport pomptankwag €NS  standaard voorzien van Duport

wormpomp. Deze pomp heeft vele

praktische voordelen. De tank

is maximaal te vullen en bovendien

hoeft de tankconstructie niet zo

zwaar te zijn als bij een vacuimtank.
Duport pomptankwagens onderscheiden  Het belangrijkste kenmerk van deze
zich door de combinatie van een pomp is de lichtgewicht rotor en
degelijke constructie en moderne de aandrijving in vol oliebad. In de
high-tech toepassingen. praktijk heeft dit principe zich
Mestaanwending is precisiewerk. De ruimschoots bewezen: de pomp
vooraf ingestelde hoeveelheid mest moet draait rustiger, is minder gevoelig
exact afgegeven worden. De Duport voor slijtage en de aandrijfas en
pomptankwagens voldoen aan die eisen.  stator worden minder belast.




DUPORT

Rijonafhankelijke’ . gomatische afslag

Duport Miiller bediening (optioneel)

Voor de bediening en hoeveelheidsregeling van de Duport
Pomptankwagens maken we gebruik van een Miller computer. Deze
heeft voor elke toepassing de juiste oplossing. Van volautomatische
regelsystemen tot aan de meest moderne Isobus techniek, die
precisielandbouw mogelijk maakt. De Isobus Terminal is een universele
terminal, die dezelfde Isobus norm kent en fabrikantonafhankelijk in te
zetten is. De leverbare joystick voor de Isobus systemen biedt de meeste
functies en laat zich comfortabel en praktijkgericht bedienen.

Optioneel is TrackLeader Il en SectionControl te installeren. De eerste

is een parallel rijsysteem die aangeeft waar gereden moet worden. Dit
systeem is ook afzonderlijk te gebruiken voor andere toepassingen.

De SectionControl regelt met DGPS plaatsbepaling welke secties open of
dicht moeten. In geren zijn er instelmogelijkheden voor volledige overlap,
50%, of geen overlap. De twee samen zorgen voor een volautomatische
sectiebediening, zijn kosten besparend en geeft zekerheid dat alles

bewerkt is.
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Hefinrichting type P Volgordeventiel

Uw dealer:

Archimedesstraat 9 7701 SG Dedemsvaart
0523 - 61 34 93 0523 - 61 64 65
www.duport.nl info@duport.nl

Technische wijzigingen voorbehouden.
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Uitvoering kan afwijken van getoonde afbeeldingen.



